
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 Ру16

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CB 3243

фланцевый клапан Ру16
Обратный створчатый 

Типоразмер: от Ду 40 до Ду 200.

Применение:отопление, насосное оборудование, 
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Установка в горизонтальном или вертикальном 
положении при восходящем  потоке.
Направление потока указано стрелкой на корпусе

водопроводы, орошение

www.tecofi.fr

Фланцевое соединение Ру16.

: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / 

TECOFI France  - 

Adresses e-mail
  +33 (0) 4 72 79 05 79  -  Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 /  +33 (0) 4 72 79 05 70Tél.

 83, Rue Marcel Mérieux  69960 Corbas - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальная рабочая температура : -10°C / +80°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар   

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно нормам EN 558-1 серия 48 
и DIN 3202/1 серия F6
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40 1"1/2 180 109 8,5
50 2" 200 112 11,2
65 2"1/2 240 132 15,5
80 3” 260 141 19,0
100 4” 300 162 28,5
125 5" 350 192 42,2

150 6" 400 211 57,0

200 8" 500 270 93,0

Ду
L

Вес
(кг)

H

6 Уплотнение крышки  Графит 

5 Шток  Нержавеющая сталь 304

4 Уплотнение  ЕПДМ 

3 Заслонка  Чугун EN GJL‐250

2 Крышка  Чугун EN GJL‐250

1 Корпус  Чугун EN GJL‐250

Поз. Описание  Материал 


